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MěÚ NÁCHOD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO  PLÁNOVÁNÍ

8 x A4

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY KE ZRUŠENÍ

VODOVODNÍ ŘAD NAVRŽENÝ KE ZRUŠENÍ

NAVRŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD

NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

NAVRŽENÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

NAVRŽENÁ KANAL. PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ

ZATRUBENÍ MELIORAČNÍ RÝHY BET. DN 400

STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ NN

STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ VN

OCHRANNÉ PÁSMO VN

STÁV. PODZEMNÍ KABEL NN

NAVRŽENÝ PODZEMNÍ KABEL NN AYKY 3x120+70 mm2

STÁV. PODZEMNÍ KABEL VO

NAVRŽENÝ KABEL VO

STÁV. OPTICKÝ A METAL. KABEL CETIN

STÁV. METALICKÝ KABEL CETIN

STÁVAJÍCÍ STŘEDOTL. PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ VYSOKOTL. PLYNOVOD

NAVRŽENÝ STŘEDOTL. PLYNOVOD PE-63

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ČLENĚNÍ A ORGANIZACE PLOCH

HRANICE LOKALITY L-SM-02 DLE ÚP

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PODKLAD KATASTRÁLNÍ MAPY

NAVRŽENÉ HRANICE PARCEL

POBYTOVÝ PROSTOR V OBYTNÉ ZÓNĚ*)

PLOCHY POZEMKŮ PRO RD A ZAHRADY

PLOCHY NÍZKÉ VEŘEJNÉ ZELENĚ*)

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ MIMO LES

PŘEDBĚŽNÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH OBYT. LOKALIT

PLOCHY NAVRŽENÝCH ŽIVIČNÝCH VOZOVEK

PLOCHY DLÁŽDĚNÉ (SJEZDY, OSTRŮVKY, OBRATIŠTĚ)

NAVRŽENÉ PLOCHY PARKOVIŠŤ
(BAREVNĚ ODLIŠNÉ OD KOMUNIKACE)

NAVRŽENÁ STANOVIŠTĚ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

NAVRŽENÉ REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACÍ
PRO NAPOJENÍ LOKALITY NA KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

DOPORUČENÁ ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

ROZHLEDOVÉ OBRAZCE MIMO OBYTNOU ZÓNU

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY V OBYTNÉ ZÓNĚ
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ROZŠÍŘENÍ PMK

VÝHLEDOVÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE
NA ŠÍŘKU 5,50 m, V DÉLCE 595 m
V PŘÍPADĚ DALŠÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY

DOPORUČENÁ ÚPRAVA PRO RD NA PARCELE -724

NOVÁ PŘÍHRAD. TS
ELIN - 35/0,4 kV kV.
250 kVA

658/1

682/1

685/1

690/2

690/10

691/1

693/1

693/12

690/12

693/4

649/1

649/2

682/2

688

689

690/1

690/8

716/8

716/9

716/12

687/8

694/3

716/6

662/2

687/6

690/7

719/1

716/1
716/2

716/13

650

687/4

71
9/7

-123

-138

-180

-188

-5
09

-724

-142

-173

637/5

659/1

660

687/2

716/7

870/1

87
2/

1

87
2/

3

693/2

693/9

693/11

87
2/

2

718/1

870/1

V Borku

bu
ňk

a

zah. lampa

1

2

3

4

5
6

7

8

9

12

10
11

komunikace "B"

ko
m

un
ika

ce
 "D

"

komunikace "E"

L-SM-03

L-SM-02

L-SM-04

IP4b

N Á H R A D A  Z A  Z Á B O R  P R O  K O M U N I K A C I

kom
unikace "C

"

45
0

448

446

444

442

440

438

436

434

432

430

434

436

440

442

444

44
6

45
0

44
8

45
245

4

45
6

45
2

45
445

6

P6

P2

P 2

13

P E  150  - 636  m

PE
 15

0  -
 63

6  m

V S A K

komunikace "A"

PE  150  - 636  m

P E 100  - 60 ,6  m

B400

PV
C 

KG
 D

N2
00

 - 
27

3  
m

P V C  K G  D N 200  - 31 ,5  m

P V C  K G  D N 200  - 29 ,7  m

P E 100  - 30 ,7  m

H

H

H

H

P E 100  - 38 .7  m

STL  PE  63

STL PE  63

S TL
 PE  63

ST
L  P

E  
63

G

L-SM-07

 IZ
 5a

 IZ 5b

 IZ  5a

 IZ 5b

 IZ 5a

 IZ
 5

b

 IZ
 5

a

 IZ 5b

NEPŘEKROČITELNÁ STAVEBNÍ ČÁRA PRO RD

ZÁVAZNÁ STAVEBNÍ ČÁRA PRO RD

OPLOCENÍ  v ≤ 1,50 m, PRŮHLEDNÉ ALESP. ČÁSTEČNĚ

MAX. PODLAŽNOST RD (SUTERÉN + NADZ. P.+ PODKROVÍ)

MAX. VÝŠKA HŘEBENE NAD NEJNIŽŠÍM MÍSTEM PŘILEH. TERÉNU

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 25 m - PŘÍPUSTNÉ ZASTAVĚNÍ DLE ÚP

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50 m

OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKÉHO NAPĚTÍ - NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY DOPORUČENÉ PRO IZOLAČNÍ VYSOKOU ZELEŇ


